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JS家用空气能热水机组
[image: image2.jpg]
使 用 说 明 书V1.2

[使用前请仔细阅读说明书并妥善保存]

1、 按键说明
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1、 开/关键：主机开关机功能。

2、 供水键：未用。

3、 水温“▲/▼”键：可将水箱水温设置在28度至60度。

4、 参数“▲/▼”键：可将各种参数进行上下设定。

5、 功能键：选择各项菜单功能进行设定。

6、 确认键：进入功能设定时确定进入某项功能。

7、 时段键：进入定时功能后，可选择三种不同时间定时设置。

8、 定时键：进入定时功能后，可选择定时开、定时关、取消功能。

二、操作说明：

◆ 开机和关机

在通电有效情况下，按下“开关”键，在关机的情况下，会立即开机，反之，则关机。当要设定定时开/关机、化霜功能时要在开机的情况下才有效。

◆水箱水温设定：

在开机情况下，可对水箱水温进行调节，调节水温只需按水温“▲/▼”键即可调节至所需水温，水温可在20-60℃范围内随意调节。

· 主机温差 开/停 设定功能：

在关机状态下，按一下“参数” “▲”键，选择01项（时钟区），显示温差值(出厂默认值为温差5度)，按“确认”键进入温差设定，按参数“▲/▼”键调节温差值,最小数值为2度，最大为10度。

· 水箱温度补偿设定功能：

在关机状态下，按一下“参数” “▲”键，选择02项（时钟区），显示温差值(出厂默认值为2度)，按“确认”键进入水箱温度补偿设定，按参数“▲/▼”键调节补偿温度值,最小数值为0度，最大为10度。

◆参数查询功能：

在正常开机状态下，按参数“▲/▼”键可查询主机的运行数据（停止操作20秒后自动退出参数查询功能），温度显示区显示“参数名称”数据，时钟区“显示标号”，共11项数据。

如下表：

	参数名称
	显示标号
	备注

	可恢复故障码
	01
	正常工作下显示“28”， 可恢复故障时显示代码,见表1

	主板“模式选择”开关代号
	02
	未用

	主板“机型选择”开关代号
	03
	未用

	盘管1温度值
	05
	化霜温度检测点

	空气环境温度值
	06
	防结冻温度点

	出水温度值
	07
	出水过高70度保护

	压机排气温度值
	08
	检测压缩机排气温度

	热泵水箱温度值
	09
	显示水箱温度

	压机排气温度值
	10
	检测压缩机排气温度


◆菜单功能选择：

在开机状态下设定， 长按5秒才能进入功能选择 ，蜂鸣器响一下后再按“功能”键进入功能设置，不再操作控制板时，15秒钟后自动退出功能选择。

1、时钟功能设定：

（1）进入功能选择后，再按一下“功能”键，进入时间设定功能，此时显示屏时钟显示闪动，可对小时参数进行调整，按住“参数” “▲/▼”键，小时数字可上下调整。

（2）、完成小时设置后，再按“确认”键，进入分钟数设置，按住参数“▲/▼”键，分钟数可上下调整。再按“确认”键，时钟设定完成。

2、主机定时开关设定：

（1）、按二下“功能”键，显示屏“主机”菜单闪动，按“确认”键后进入主机定时功能。

（2）、时段选择或定时开关查询

主机定时可选择3个时段，按“时段”键可对定时时段进行选择。当定时开、关有效时，显示屏定时开和关。

（3）、定时开设定

按一下“定时”键，定时开闪动，同时时钟区闪动，按“参数” “▲/▼”键，可调整定时时间（设定精度为30分钟），再按“确认”键，定时开设定完成。

（4）、定时关设定

按二下“定时”键，定时关闪动，按“参数” “▲/▼”键，可调整定时时间（设定精度为30分钟），再按“确认”键，定时开设定完成。

（5）按三下“定时”键，取消定时设定。

当未退出定时功能时，连续按“定时”键，第一次按“定时”键设置定时开、第二次按“定时”键设置定时关、第三次按“定时”键，取消设置定时。

3 、定时供水设定：(未用)

进入功能选择后，按三下“功能”键，显示屏“供水”菜单闪动，按“确认”键后进入定时供水功能。

其定时操作程式相同于主机定时操作。

4 、回水温度设定(未用)
进入功能选择后，按四下“功能”键，显示屏“回水”菜单闪动，按“确认”键后，进入回水温度设定功能。

按参数“▲/▼”键可设定回水温度。当回水温度传感器温度小于设定回水温度值时，并用供水泵工作时，回水阀上电，当回水温度达到设定值时，回水阀断电不工作。

5、水箱补水温度设定(未用)

进入功能选择后，按五下“功能”键，显示屏“水位”菜单闪动，按“确认”键后进入补水温度设定功能。

调节范围10至60度设定，当水箱温度达到设定补水温度和水箱高水位未吸合时，补水阀上电补水，当水箱温度降低于设定补水温度3度时，补水阀断电停止补水。

6、进入功能选择后，按六下“功能”键，显示屏“除霜”菜单闪动，按参数“▲/▼”键后进入除霜条件设定功能。
进入功能选择后，按六下“功能”键，显示屏“除霜”菜单闪动，

时钟区显示“01”，进入化霜功能设定。按参数“▲/▼”键可选01—04项。

按“确认”键后，按参数“▲/▼”键可调整如下对应的化霜参数。

	参数名称
	显示标号
	初始设定
	单位
	最大值
	最小值
	设定精度

	化霜启动温度
	01
	1℃
	℃
	5℃
	-9℃
	1℃

	化霜结束温度
	02
	12℃
	℃
	25℃
	5℃
	1℃

	化霜间隔时间
	03
	45
	分
	90分钟
	10分钟
	1分钟

	化霜运行时间
	04
	10
	分
	18分钟
	5分钟
	1分钟


7、进入功能选择后，按七下“功能”键，显示屏“电热”菜单闪动，按“确认”键后进入电热启动设定功能。(未用)
进入功能选择后，按七下“功能”键，显示屏“电热”菜单闪动，时钟区显示“01”，进入电热功能设定。按参数“▲/▼”键可选01—02项。按“确认”键后，按参数“▲/▼”键可调整如下对应的电热参数。

	参数名称
	显示标号
	初始设定
	单位
	最大值
	最小值
	设定精度

	启动环境温度
	01
	05℃
	℃
	35℃
	1℃
	1℃

	设定加热温度
	02
	50℃
	℃
	100℃
	30℃
	1℃


三、故障代码表
	序号
	故障代码
	故障名称

	1
	04E
	出水温度过高保护70度。

	2
	03E
	高压开关故障(开关断开时保护)

	3
	04E
	低压开关故障(开关断开时保护)

	4
	05E
	排气温度过高110度

	5
	09E
	通讯出错(面板收不了主板数据)

	6
	11E
	盘管传感器故障（开路或短路）

	7
	12E
	环境传感器故障（开路或短路）

	8
	13E
	出水传感器故障（开路或短路）

	9
	14E
	排气感器故障（开路或短路）

	10
	15E
	水箱传感器故障（开路或短路）


四、提醒与说明：

· 时间设置，定时开关机设置和定时供水停水设置在机组长期不用的情况下，可能会无效（因靠电池工作）。

· 循环水泵指将水箱中的水抽进主机中（或指安装在主机内的水泵）；供水泵指连结用户与水箱的水泵，用于给用户供水；补水泵指给水箱加水的水泵。
生产地址：广东省佛山市南海区里水镇里和路得金工业区8号       网址：http://www.baishente.com/


